
Codice POD: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

Codice di rintracciabilità: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

 

 Allegato MCG.AS Dati tecnici Impianto di Produzione Microcogenerazione AR / FER – Iter Semplificato 

 
MODULO IMPIANTI DI MICROCOGENERAZIONE (MCG) – Tecnologia Motore: Motore Asincrono 
Allegato al Modello Unico pt. 1 di Impianti di Microcogenerazione AR / FER – Iter Semplificato 

 

Dati identificativi utente produttore 

Nome e Cognome (in caso di società, indicare la Ragione Sociale)   

Codice fiscale o partita IVA (se coincidente con il titolare del POD) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

Dati identificativi gruppo di generazione – Tecnologia: MOTORE ASINCRONO 

Numero unità di produzione: (Se >1 e unità di produzione differenti tra loro, compilare un allegato per ogni unità di produzione) 

Numero generatori: (Se >1, nei dati seguenti indicare i valori del complesso dell’unità di produzione (UP) e di ogni generatore) 

Generatori uguali tra loro? (Solo se numero generatori >1): □ SI □ NO (Se NO, nei dati seguenti indicare i valori del singolo generatore) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Il presente modulo dovrà essere allegato al Modello Unico parte 1 a integrazione dei dati oggetto della richiesta, nel 
percorso del Portale Produttori: 

Gestisci Carica documentazione Caricamento documenti  Allegato dati tecnici microcogenerazione 

Data / /  Il RICHIEDENTE (timbro e firma)   
 

ASM Vercelli S.p.A. - Distribuzione Energia 
Elettrica 
seel@pec.asmvercelli.it 
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 Complesso UP Generatore 1 Generatore 2 Generatore 3 

Tecnologia motore _Asincrono_ _Asincrono_ _Asincrono_ _Asincrono_ 

 
Tipologia motore 

□ Gabbia di 
scoiattolo 
□ Doppia 
alimentazione 

□ Gabbia di 
scoiattolo 
□ Doppia 
alimentazione 

□ Gabbia di 
scoiattolo 
□ Doppia 
alimentazione 

□ Gabbia di 
scoiattolo 
□ Doppia 
alimentazione 

Potenza attiva nominale  kWe  kWe  kWe  kWe 

Potenza apparente nominale  kVA  kVA  kVA  kVA 

Fattore di potenza     

Tensione nominale  V  V  V  V 

Potenza nominale in uscita dal convertitore  kW  kW  kW  kW 

Potenza efficiente lorda  kW  kW  kW  kW 

Potenza efficiente netta  kW  kW  kW  kW 

Potenza termica efficiente netta  kW  kW  kW  kW 

Potenza termica recuperata  kW  kW  kW  kW 

Potenza totale immessa su rete elettrica  kW  kW  kW  kW 

Dati motore primo 

Tipologia motore primo   Potenza motore primo  kW 

Dati combustibile 

Tipo combustibile     

Potenza immessa con il combustibile in rete  kW  kW  kW  kW 

Valore atteso di utilizzo di combustibile  %  %  %  % 

Potere calorifico inferiore  kJ/m3  kJ/m3 kJ/m3  kJ/m3 

Rendimento calorifico  %  %  %  % 

Consumo atteso di combustibile  m3  m3  m3  m3 

Quota di partecipazione del combustibile  %  %  %  % 

Producibilità annua di energia elettrica  kWhe  kWhe  kWhe  kWhe 

Producibilità annua di energia termica  kWht  kWht  kWht  kWht 
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